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V901Nd
Modulo LED Retrofit 30-80W NW AJ 1-10V

    • Cuerpo de aluminio para una excelente emision térmica.
    • Superficie tratada con recubrimiento en polvo para la corrosión y la resistencia estática.
    • Garantía: 5 años - Ampliable
    

APLICACIONES



FICHA TÉCNICA
SERIE MODULO LED RETROFIT
V901Nd Módulo Retrofit LED

2 de 5
Versión: 2023-04-27

DATOS TÉCNICOS
Flujo lumínico 3.900 lm
Intensidad luminosa máxima: 2.069 cd
Eficacia luminosa 130 lm/W
Color lámpara/aplicación Blanco neutro
Índice de reproducción cromática >80
Parpadeo Sin parpadeo
Ángulo de apertura 120 °
Tipo LED Cree XP-G3
Número de LEDs 24
Agrupamiento MacAdam 2

DATOS ELÉCTRICOS
Potencia consumida 30 W
Grado protección IP IP66
Grado protección IK IK08
Vida 100.000 h L70B10
Tensión 230 - 240 V
Frecuencia 50 - 60 Hz
Clase de aislamiento Clase I

DATOS DIMENSIONALES
Formato Rectangular
Largo exterior 150 mm
Ancho exterior 150 mm
Alto/Fondo 60 mm

CARACTERÍSTICAS
Regulación 1-10V
Temperatura de funcionamiento -20 ~ 40 °C

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Tipo de producto Fuente luminosa
Clasificación energética E

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS
Marcado CE Si
Conforme RoHS Si
Reciclable Si

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

Módulo LED RETROFIT  para adaptar cualquier luminaria con fuente de luz de vapor de sodio, mercurio o halogenuro metálico a led. Se adapta a

cualquier luminaria con el accesorio de acople fabricado a medida.
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MEDIDAS EN mm

ÓPTICAS
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Anexos

FOTOS
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ENLACES/DESCARGAS

https://www.comparalux.es/www/upload/curvaLDT.php?IdCurva=15971
https://www.comparalux.es/www/buscador/declaracionesConformidad/declaracionConformidadPDF.php?IdArticulo=151382

